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1 Introducción

1.1 Sumario

Gracias por elegir nuestras Placas para Grabación Digital.

La placa SDRC 900 para 16 canales utiliza el formato de compresión KDB, y
permite la vigilancia de hasta 16 cámaras en tiempo real o por lapsos de
tiempo. Nuestras placas son productos probados y rentables que las hacen
su mejor opción. Permiten la transmisión y la compresión de video, con la
función de transmisión a través de la red con un potente algoritmo de
compresión, siendo ampliamente utilizadas en bancos, ciudades, centros de
control de tráfico, sistemas médicos, sistemas educativos, fuerzas armadas,
etc.

En este manual, usted podrá aprender como instalar el hardware y el
software, y cómo configurar estos sistemas.
Por favor, asegúrese que el manejo del producto se realice estrictamente de
acuerdo a las instrucciones del manual, eso asegura la estabilidad del
sistema de vigilancia.

Las siguientes son las funciones generales de estos productos:

(1) Modo de Grabación por Agenda

Los usuarios pueden seleccionar períodos en el día y configurar la modalidad
de grabación, p.ej.: grabación por sensor de alarma, grabación por detección
de movimiento, grabación manual, grabación por agenda.

(2) Modo de Grabación por Detección de Movimiento

Las áreas para la Detección de Movimiento son seleccionables. Los usuarios
pueden también ajustar la sensibilidad de la detección digital de movimiento
por cada canal. El sistema comienza a grabar solamente cuando detecta un
movimiento dentro de las áreas seleccionadas y en un rango superior al
rango de sensibilidad definido por el usuario. El sistema detiene la grabación
cuando no detecta movimiento, luego de un período de tiempo definido por el
usuario, esto optimiza la utilización del disco duro del PC (HDD).

(3) Modo de Grabación por Sensor de Alarma

Con una placa de alarmas SDRC 900A (opcional), el sistema permite la
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entrada y salida de alarmas, lo cual mejora la seguridad y lo hace más
versátil.

(4) Grabación Circular

La grabación se realiza en la partición de disco asignada, y cuando se llena
comienza a grabar sobre los datos más antiguos.

(5) Función de control P.T.Z.

Admite un número de decodificadores. Los usuarios pueden controlar varios
domos P.T.Z. y cámaras, incluyendo el manejo de pan, til, zoom y foco de
estos domos.

(6) Administración de Usuarios

Diferentes usuarios tienen diferentes contraseñas, para asegurar seguridad
del sistema.

(7) Visualización en Mosaico de Cámaras

Admite diferentes modos de visualización: mozaicos, quad, pantalla completa,
secuencia, etc.

(8) Soporta resolución estándar CIF, PAL 352×288, NTSC 320×240

(9) Imagen ajustable por cada canal, incluyendo brillo, contraste, color y
saturación.

(10) Formato de compresión KDB, que reduce la utilización del disco duro del
PC

(11) Potentes funciones para la reproducción de video.

(12) Posee un modo de búsqueda avanzada. Los usuarios pueden buscar por
fecha/hora, cámara y modo de grabación.

(13) Por su avanzada tecnología optimiza los recursos de la CPU y de las
unidades de almacenamiento.

(14) Vigilancia Remota y control de P.T.Z a través de LAN, Intranet e Internet.

(15) Admite formatos PAL o NTSC.

(16) Interfase Gráfica de Usuario amigable.
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1.2 Requerimientos del Sistema

Plataforma de Instalación :
Sistema Operativo: Window2000 / XP
DirectDraw:  Microsoft DirectX 9.0
Por lo mínimo dos Unidades de disco: p.ej.: C: y D: (Pueden ser dos
discos o dos particiones).
Ver último listado de compatibilidad de Chipset. (Suministrado por
Siera Electronics).
Requerimientos Minimos del Sistema :
CPU: Intel PIII processor o Celeron, mínimo 800MHz
Memoria: mínima 128M
Disco duro: 80Gb mínimo recomendado
Tarjeta de Video Aceleradora: Puede ser AGP o PCI Express,
mínimo de memoria de video 64Mb
Tarjeta de Red: 10/100M Network Adaptor

1.3 Especificaciones del Sistema

    Entradas de Video: NTSC (EIA) / PAL (CCIR)  (No mezclar normas)
    Resolución: 768�h 576 (PAL) / 640�h 480 (NTSC)
    Cantidad Máxima de Cuadros por canal: 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
    Resolución de Pantalla: 1024�h 768, color 32 bits
    Compresión: 1Frame= 6kb
    Formato de compresión: Propio “KDB”



                                                                                               SDR 900
6

2 Instalación del Hardware
La tarjeta SDRC900 ocupa 1 solo slot PCI de la motherboard.

2.1 Instalando el Hardware SDRC900

Descripción de Pins
Pin Port Definición Interpretación

PIN 5~8 Video Salida para conector cam 5~8

PIN 9~12 Video Salida para conector cam
9~12

PIN 13~16 Video Salida para conector cam
13~12
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Esquema de conexión de las restantes
entradas de video.

Nota:
Antes de instalar la tarjeta SDRC900 en el Slot PCI de su motherboard,

por favor revise que la ubicación de la tarjeta no esté junto a fuentes de calor.
Ejemplo: Las tarjetas aceleradoras de video traen un disipador con ventilador,
al estar el puerto AGP cerca de los PCI, cabe la posibilidad de que se
coloque la tarjeta en ese lugar. Recomendamos por lo menos dejar un slot
PCI de separación entre la aceleradora y la SDRC900.
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3 Instalando los Drivers SDRC900
Al iniciar Windows aparecerá una ventana avisando de la detección de Nuevo
hardware.

Aparecerá una ventana de selección de instalación.
Insertar el CD de Instalación “SDR900”, seleccionar “Instalar
automáticamente” y clic en “Siguiente”.
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Windows buscará en el sistema los drivers.

Encontrará los drivers correspondientes y los instalará.
Instalaremos todos los drivers de esta manera.
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En total serán 4 drivers de video y 4 de audio.
El administrador de dispositivos mostrará lo siguiente.
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4 Instalando el Software
Nota: Antes de Instalar el software debe tener en cuenta que el sistema
operativo deberá tener por lo menos dos unidades de  disco (Pueden ser
particiones, no es necesario montar otro disco), ya  que el sistema nunca
grabará el video en la unidad de disco donde esta i nstalado Windows.
- Introduzca el CD de instalación
- Ejecute el archivo con el nombre “SDR900 Site Español”

1.- Inicio del Programa
Aparecerá el Programa de Instalación.
Para continuar hacer clic en “Next”, para cancelar el Programa de Instalación
clic en “Cancel”.

2.- Selección de Ubicación

El programa de Instalación le mostrará la ruta donde se instalará el programa
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por defecto. Si quiere cambiar el directorio de destino, deberá hacer clic en el
botón “Buscar” y seleccionar el directorio donde quiere que se instale el
programa.
Para continuar hacer clic en “Siguiente”, para cancelar el Programa de
Instalación hacer clic en “Cancelar”.
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3.- Comenzando la Instalación

Nota: Antes de comenzar la instalación por favor aj ustar la resolución de
la pantalla a 1024*768 a 32bit de color.

En este punto de la Instalación el programa ya está preparado para comenzar
el proceso de copiado de los archivos al disco duro.
Para continuar hacer clic en “Siguiente”, para cancelar el Programa de
Instalación hacer clic en “Cancelar”.
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4.- Finalizando la Instalación
El programa de Instalación copiará los archivos necesarios al disco duro,
después de terminar el proceso de copiado, el programa finalizará.

Una vez finalizada la instalación aparecerá un icono en el escritorio, el cual
será un acceso directo para el inicio del programa de captura “SDR900”.
También habrá un acceso directo al programa en la carpeta de Inicio de
Windows, para que al iniciar el Sistema Operativo, cargue automáticamente
el programa de captura “SDR900”.

Nota: Tener en cuenta que el programa de captura “S DR900” toma
control de la computadora, eliminando la barra de t areas Se recomienda
que el PC sea exclusivo para el sistema SDR900. Par a acceder a algún
programa externo, se podrá por medio de la tecla de  “Windows” del
teclado, ya que aparecerá el menú de inicio .
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5 Inicio del Programa de Captura
Nota: Tener en cuenta que la unidad de disco donde se grabara, será
formateada y se creara una estructura de archivos p ara el sistema. Este
proceso será automático .

5.1 Estableciendo las unidades de

grabación

1.-Cuando se inicia el programa de captura “SDR900” por primera vez
aparecerá la siguiente pantalla.

Como se ve, la unidad (C:) no está habilitada para la grabación.
En cambio la unidad (D:) sí lo está.
Para continuar clic en “Localización”

2.- Aparecerá una ventana informando que la unidad seleccionada será
formateada.
Para continuar clic en “Si”
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3.- Una nueva ventana nos pedirá que seleccionemos el sistema de archivos
que queremos para esa partición.
Se puede usar cualquiera de los dos sistemas, se recomienda NTFS.

4.- Se dará formato a la unidad de disco y se creará la estructura de archivos.
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Después de este paso se iniciará el programa de captura “SDR900”.

Nota:  En la pantalla de carga del programa aparecerán puntos suspensivos
avisando del tiempo de demora en iniciar la comunicación con la tarjeta.Si los
puntos llegan al final y la aplicación todavía no inicio, puede haber algún
driver que no está instalado, o la tarjeta no está bien calzada en el slot PCI.Si
al iniciar la aplicación las pantallas de las cámaras deben aparecer en color
azul, si aparecen en color negro, deberá ajustar la cantidad de colores a
32bit.



                                                                                               SDR 900
18

6 Funciones del Software

6.1 Pantalla Principal SDR900
Descripción de las funciones de la pantalla principal.

1- Selección de modos de visión. La pantalla se podrá dividir en los

siguientes mozaicos: 1,4,6,9,10,13,16..El botón  pasará las

cámaras a pantalla completa. El botón  cuando esta
presionado, secuenciará las cámaras.

2- Estado de grabación de la cámara. Rec: Grabación contínua, M Rec:
Grabación por detección de movimiento, S Rec: Grabación por
entrada de sensor (para esta función se necesitará la tarjeta de
alarma SDRC900A).

3- Muestra el estado de la grabación de audio (si está habililtada),
“Audio” Rojo, Grabación de audio continua, “Audio” Azul, Grabación
de audio por detección de movimiento.

4- Estado del PAN/TILT (solo si en la configuración habilitamos el
manejo de domo).
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5- Muestra el estado de las entradas de sensores  (entradas) y relés
(salidas).

6- Muestra Fecha y Hora del sistema.
7- “Buscar”: Ver las grabaciones del sistema
8- “Configurar”: Ajuste de los parámetros del sistema
9- “Salir”: Salir del sistema

Nota: Tener en cuenta que el sistema toma control d e la PC, al salir
del sistema, este apagará el PC.

6.2 Estableciendo la contraseña

1.- Configurar : Click en este botón para entrar en la configuración del
sistema. Al entrar por primera vez el sistema nos mostrará la siguiente
ventana.
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Presionando “OK” el sistema nos preguntara si queremos crear una
contraseña nueva. Al hacer clic en “OK” deberemos introducir la contraseña
nueva (puede ser de 4 dígitos numéricos) y nuevamente hacer clic en “OK”
para confirmar el cambio.

Nota: Esta contraseña será la del usuario 1 (tiene todos los derechos)
por lo tanto será la misma para entrar a ver las gr abaciones.
No pierda esta contraseña ya que de lo contraria ha brá que reinstalar el
software.
La contraseña de los usuarios 2 y 3 se creará dentr o del formulario
“Establecer Contraseña” dentro de “Configurar”.
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6.3 Configurando el Sistema

Nota: Tener en cuenta que cada vez que se haga modi ficaciones en cada
lengüeta, se debe presionar el botón “Guardar” para  que se salven los
cambios .

6.3.1 Establecer Hardware



                                                                                               SDR 900
22

6.3.2 Establecer Cámara

1.- Establece
Si está marcado, la entrada está habilitada.
Para deshabilitar se debe desmarcar.

Nota: Para habilitar nuevamente una cámara se deber á marcar la casilla
correspondiente y presionar el boton “Guardar”. Ade más se deberá
correr el archivo “Setup.reg” que se encuentra en e l cd de instalación y
reiniciar el sistema.

2.- Nombre
Titulo de cámara, hasta 14 caracteres.  (Ej: Recepción)

3.- Sensor
El sistema además de la grabación por detección de movimiento, puede
grabar por acción de dispositivos externos (p.ej.: PIR). En la casilla de
Sensor , pondremos el/los números de los sensores que grabará con esa
entrada.
Ejemplo: Si en la casilla “sensor” de la entrada 1 tenemos (1,4,7), la entrada 1
comenzará a grabar cuando se active cualquiera de esos 3 sensores.
Nota: Tener en cuenta en el ejemplo anterior se gra bará, siempre y
cuando este programada la grabación por sensor en l a Agenda de
Grabación.

4.- Reproducción
Esta función permite a una entrada grabar al mismo tiempo que la entrada
marcada en la casilla “reproducción” por detección de movimiento.
Ejemplo: Si en la casilla “motion” de la entrada 1 tenemos (4), la entrada 1
comenzará a grabar cuando la cámara 4 comience a grabar por detección de
movimiento.
Nota: Si la entrada que se introdujo en la casilla “reproducción”, en el
ejemplo anterior Nº4, no tiene habilitada la detecc ión de movimiento, la
función no se activará.

5.- PTZ
Para habilitar el manejo de domo en una entrada cualquiera se deberá activar
la casilla “PTZ”. Cuando la entrada tiene habilitado el manejo de domo,
aparecerá la leyenda de “PTZ” en la parte superior de la pantalla.

6.- Tipo
Seleccione el protocolo de comunicación del domo conectado a la entrada.
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6.3.3 Establecer Sensor

1.- Establecer
Si esta marcado, la entrada de sensor estará habilitada.
Para deshabilitar desmarcar.
Nota: Las entradas y salidas serán dadas por la tar jeta SDRC900A
únicamente.

2.- NC\NO
Establece si la entrada va a estar en reposo como N.C. (Normal cerrado: La
entrada siempre está cerrada a GND, cuando se abre de GND marca
alarma), N.O (Normal abierto: La entrada siempre está abierta a GND,
cuando se cierra a GND marca alarma).

3.- Usar Alarma/No usar Alarma
Establece si los sensores al activarse mandan o no un evento de alarma a
través de la red.
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4.- Tiempo de Grabación
Especifica el tiempo que el sistema permanecerá grabando una vez que se
da una detección de movimiento o una entrada de sensor.
Nota: El sistema comenzará a contar una vez que el evento haya
terminado, es decir, que hasta que no pare el movim iento en el área de
detección o la alarma de sensor, el sistema no come nzara a contar el
tiempo de espera programado.

6.3.4  Establecer Control

1.- Establecer
Si esta marcado, la salida de relé estará habilitada.
Para deshabilitar se debe desmarcar.

2.- Nombre
Titulo de la salida, hasta 14 caracteres.  (p.ej: Sirena, Lámpara)
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3.- Tiempo Automático ON/OFF
Habilita el uso de las salidas entre determinado horario.
Ejemplo: Si se activa la salida 1 desde las 10:00 hasta las 18:00,  solamente
la salida funcionará dentro de ese horario, fuera del mismo, la salida no se
activará.

4.- Sensor
Especifica con que sensor va a activarse la salida.

5.- Segundo Actual
Establece el tiempo que permanecerá activada la salida una vez que se
activa.
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6.3.5 Monitor Externo
Nota: La tarjeta SDRC900 cuenta con una salida de v ideo analógica, por
la cual se pueden obtener los 16 canales de video e n forma secuencial.

1.- Seleccionar Tiempo (Seg)
Establece el intervalo de tiempo de secuencia de las cámaras seleccionadas
para el monitor externo.

2.- Cámara
Habilita las cámaras que saldrán por la salida de video analógica de la tarjeta
SDRC900.

Establecer Reproducción
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6.3.6 Cámara
1.- Selecciona la cámara que se va a ajustar

2.- Área de Detección
Para crear áreas de detección, ubique el cursor del Mouse sobre la imagen
en el área que crea conveniente y presione y mantenga el botón izquierdo del
Mouse, arrastre la grilla hasta donde crea conveniente. Después de haber
creado el área se podrá ajustar (aumentar, disminuir, arrastrar). De esta
manera se podrán crear hasta 5 áreas de detección. Nota: Al instalar el
sistema, este ajusta toda el área de detección para  todas las cámaras.

3.- Sensibilidad
Con la barra de ajuste podremos dejar más o menos sensibles las áreas de
detección.

4.- Alarma
Si está marcado, al activarse un área de detección, se activará una alarma
dada por el buzzer de la computadora, dependiendo del horario ajustado a la
derecha.
Para deshabilitar se debe desmarcar.

5.- Cámara Segura (Use Secure Channel)
Si está marcado, la cámara seleccionada no aparecerá en la pantalla
principal, pero igualmente se seguirá grabando.

6.- Área
Área Limpia.- Borrará todas las áreas de detección de la imagen.
Área Llena .- Seleccionará toda el área de detección de la imagen.

7.- Ajuste de Cámara Individual
Intensidad: Ajusta los niveles de brillo
Color:  Ajusta los niveles de color
Contraste:  Ajusta los niveles de contraste

8.- Color/Monocromo
Mejora la calidad de la imagen dependiendo del tipo de cámara.

9.- Por Omisión
Restaura todos los valores a los de inicio.
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6.3.7 Ratio de Grabación
1.- Desde este lugar se podrá ajustar la cantidad de cuadros por Segundo
(Fps)  a los que grabará cada entrada.
El botón “Por Omisión” repartirá equitativamente todos los cuadros por
segundo (Fps) entre las entradas habilitadas.

Nota: Podremos incrementar la cantidad de cuadros d e ciertas entradas,
pero esto repercutirá en las demás, quitando cuadro s a las otras.
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Los ajustes que siguen a continuación serán para todas las entradas.

6.3.8 Establecer para todas
1.- Selección para todas las cámaras. Selecciona toda el área o borra toda el
área de detección.

2.-  Establecer para todas las  cámaras
Tamaño de Pantalla. Ajusta la resolución de grabación y visión
Calidad. Ajuste del nivel de calidad de imagen
Transfer Quality. Ajuste del nivel de calidad de imagen para la transmisión por
la red.

3.- Pantalla completa ….
Permite establecer una cámara que al detectar movimiento pasará a verse a
pantalla completa pasado el tiempo de espera ajustable. P.Ej.  Si el tiempo de
espera es 1, la cámara pasará  a pantalla completa al segundo que detecte
movimiento. El botón de “No pantalla completa” elimina la función.
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4.- Establecer tiempo ….
Establece el tiempo de secuencia tanto de las cámaras individuales como de
la visión quad.

5.- Color área de reproducción
Selecciona el color del perímetro de las áreas de detección.

Establecer Plan . Aquí podremos programar toda la agenda de grabaciones.

1.- Cámara
Selección de la entrada a programar.

2.- Entre Semana . De Lunes a Viernes pintando los cuadros inferiores
seleccionaremos el intervalo de horas, después de pintar el intervalo de horas
debemos seleccionar la modalidad de grabación en “Modo de Grabación”, si
será “C: Continuo”, “M: Reproducción (Detección de Movimiento), “S: Sensor
(Entradas de alarma)”, “P: Prealarma (Grabación de 5 seg antes de la
detección de movimiento o entrada de sensor)”.
Sabado . Igual que Entre Semana pero únicamente para día Sabado.
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Domingo/Ausente : Para día Domingo y los establecidos como Ausente.
3.- Modo Simple/Avanzado
Modo Simple: Muestra la hora a la izquierda de las tres barras de días.
Modo Avanzado: Muestra la hora a la izquierda de cada una de las tres
barras de días.

4.- Copiar a
Una vez que tenemos configurada una agenda de grabación de cámara
podremos copiar, esta configuración a otra cámara o a todas.

5.- Establecer Ausente
Podremos programar uno o varios días como ausentes (Feriados).
Cuando llegue ese día el sistema lo tomara como si fuera un Domingo y
comenzará a grabar en base a la agenda de grabación del Domingo.

Nota:  Una vez terminada la programación de todas las cáma ras
presionar el botón “Guardar”, para salvar los cambi os.

División de Pantalla
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1.- División de Pantalla
Programa el modo de visión cuando se inicia el sistema.

2.- Selección de Cámara
Permite ajustar en los modos de división de 1 o 2 pantallas grandes, que
cámaras irán en esos lugares.

Establecer MODEM

1.- Tipo de Conexión.
Se podrá ajustar el sistema para trabajar conectado (Lan,etc) o desconectado
(Sin conexión), además podremos predeterminar el máximo de uso de ancho
de banda (Live video stream bandwith).

2.- Establecer Emergencia
Permite programar que detección de movimiento o sensor, activará el envio
de estado de emergencia (Motion Emergency Message, Sensor de
Emergencia), y a donde lo enviará (Telefóno o Dirección IP).
Nota. Para poder recibir las alarmas remotas deberá  estar corriendo el
software receptor.
Información del Site
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1.- Información del Site
El parámetro importante de esta configuración es el “Codigo del Site” cuyo
valor de fabrica es “100-001” este valor es el nombre del servidor, que será
pedido para establecer una conexión remota. Ej: Si tenemos dos servidores
uno tendrá el código “100-001” y el otro “100-002” y así sucesivamente.
Los otros campos son únicamente a Titulo informativo.

2.- Las distintas casillas de verificación le darán las funciones descriptas a los
usuarios que se conecten remotamente.

3.- Información del Sistema
4.- Ajuste del Reloj del sistema.
Establecer E-Map
Esta función permite insertar en un lugar del mosaico de cámaras una imagen con un
mapa donde tendrá dibujadas las distintas cámaras, presionando en cualquiera de ellas
pasará a pantalla completa dicha cámara.
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Habilitar la casilla “Use EMAP”
1.- Position No
Permite seleccionar en que mosaico aparecerá la imagen.

2.- Use Image
Busca la imagen para insertar, después de encontrarla presionar “Go”
La imagen aparecerá en un cuadro a la izquierda.

3.- Setting
 Podremos insertar los distintos dibujos de las cámaras (por posición y
modelo) y asociarlas a una de las entradas.
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Establecer Almacenaje
Permite reformatear una unidad o instalar una nueva unidad de disco o partición.

Procedimiento: Presionar el botón “Modificar la estructura de almacenaje” y
reiniciar el sistema. Al iniciar nuevamente el software preguntara si queremos
crear una nueva estructura de almacenaje, si tenemos una unidad nueva,
esta aparecerá en ese menú. Ver Página 22.
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Configuración de Detección de Movimiento
Estos parámetros de configuración serán para un modelo en particular de domo, que
permite la detección de movimiento y el direccionamiento de la cámara hacia ese lugar.
Los parámetros de configuración para esta lengüeta estarán dadas en otra separata.
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Establecer Sistema

1.- Tiempo de Apagado
Establece la hora por día en la que el sistema deberá apagarse. (Opcional)

2.- Tiempo de Encendido
Establece la hora en la que el sistema reiniciará automáticamente (Es
conveniente que esta función esté habilitada para que el sistema permanezca
estable)

3.- Marca de Agua
Inserta y muestra la Marca de Agua en las Grabaciones.
Nota:La Marca de Agua es un sistema que permite ide ntificar si la
imagen no fue alterada.
4.- Propiedades del Backup
Permite programar copias de respaldo, por fecha y hora a la unidad que se
desee.

5.- Easy Update : Fácil actualización del programa, buscando paquetes de
instalación.
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6.- Network Port Setting : Permite ver y configurar los puertos TCP que
usará el sistema.

7.- Video Loss Alarm .
Configura la acción que tomara el sistema cuando pierda una de las señales
de video de una de las entradas.

8.- Establecer Hardware
Tarjeta VGA .
Configura la tarjeta de video AGP que tiene el sistema, en caso de que no
este en la lista seleccionar (Unknow).
Tarjeta de Control de Puerto .
Configura en qué puerto Com va a ir conectada la tarjeta SDRC900A
PTZ Port .
Establece en qué puerto Com va a ir conectado el/los domos.
KWD-102 Port .
Establece en qué puerto Com va a ir cobnectada la tarjeta KWD-102
Formato de Video .
Establece el formato de video en que se visualizará y grabará.
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Establecer Audio
Nota: El sistema puede grabar hasta 1 canal de audi o cuya entrada será
la de micrófono de la mother. Esa entrada se podrá asignar a una de las
cámaras.

En esta lengüeta del programa podremos programar el salvado de un canal
de audio y la reproducción del mismo.
Activar el salvado de audio . Permite grabar audio
Activar Playback de audio . Permite escuchar el audio como monitor.
Cámara. Selecciona en el video de que cámara se grabará el audio.
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Establecer Contraseña

En esta lengüeta del programa podremos configurar los niveles y claves de
las contraseñas.
El Nivel 1 , tiene todos los derechos, lo que podremos hacer aquí es cambiar
la clave de su contraseña. La clave de fábrica está vacía
El Nivel 2 y Nivel 3 , podremos limitarle el acceso a las diferentes lengüetas
de configuración del sistema y también el acceso para ver las grabaciones.
Todas las casillas de verificación tienen su correspondiente explicación a la
izquierda.

Reproducción
Para entrar en la ventana de reproducción, hacer clic en el botón de buscar

Después de insertar su contraseña aparecerá la siguiente pantalla.
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En la Parte superior derecha tendremos un calendario de grabaciones donde los
número que están en color verde, son días sin grabación, los días en color rojo, son
días con grabación, y el día en blanco es en el cual nos encontramos.

En la parte inferior al centro tendremos una gráfica donde se nos mostrará la
grabación de las cámaras en el intervalo de tiempo.
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Para reproducir una grabación deberemos primero seleccionar una o varias
cámaras, esto lo podremos hacer simplemente presionando los botones

 de las cámaras que deseamos ver.
Con el puntero del Mouse se deberá posicionar sobre la hora estimada de

visualización. Vera que en el reloj  aparece la hora y los
minutos, con las flechas podrá seleccionar la hora exacta a reproducir.

Para comenzar a ver tendrá que hacer clic en el botón .
Podrá ajustar la velocidad de reproducción con la barra ,
tomar en cuenta que esta barra ajustará el retardo de la reproducción, quiere
decir que mientras más llevemos el puntero a +, más lento va a ir.
También podrá ajustar que en la reproducción se salteen cuadros con la barra

.
Una vez que encontramos la imagen buscada, podremos imprimirla con el

botón .
También podremos guardarla en formato, JPG o BMP, AVI o en formato

propio del Sistema, con el botón .

Descripción de los otros Botones

 Muestra todos los eventos de todas las cámaras.

 Muestra todos los eventos de alarma

 Pasa a pantalla completa la reproducción.

 Permite ver 1 sola cámara en mosaico con la diferencia de 1 cuadro
        entre cada ventana del mosaico.

 Encuadra la imagen en el marco.

 Alterna entre los modos de Zoom In (+), Zoom Out (-) y moverse.

 Permite silenciar o habilitar el audio de una grabación con audio.

 Restaura los valores de eventos

 Actualiza la información de grabación.

 Ajuste de Brillo
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 Ajuste de Contraste

 Resaltador

 Suavizador

    Selección de cámaras

      Establece marcas de acceso rápido, más notas.

 Deformador de Imagen

 Ajuste de color

 Rotación

 Restaura todos los valores de la imagen

 Estos 5 botones trabajan en conjunto para la función de
búsqueda avanzada por movimiento.
Esta búsqueda consiste en seleccionar una cámara en la que seleccionaremos áreas
en donde queremos que el sistema busque si hubo un movimiento, en un intervalo de
tiempo también ajustable.

Procedimiento:

1.- Hacer clic en el botón , aparecerá la grilla de selección donde pintaremos las
áreas de deseamos que el sistema busque movimiento.
También aparecerá el reloj para ajustar el intervalo de horarios de búsqueda,

. Después de esto, hacer clic en el botón  para que comience la

búsqueda. El botón  quita la barra de visualización, el botón  quita la grilla, el

botón  quita el área de selección.

---------


